
SCHEDA TECNICA

PALCO
larghezza 6m, profondità 4m
con struttura metallica di supporto per impianto audio e luci

MONITOR
6 monitor LAN 12’ su 4 linee. Amplificatore Camco Vortex Quadro 3

IMPIANTO DIFFUSIONE SALA
Impianto audio NEXO: 2 PS15 + 2 sub LS1200. Amplificatori Camco Tecton

MICROFONI
5 microfoni Shure SM 58
6 microfoni Shure SM 57
1 radiomicrofono Shure PG58
1 microfono Shure Beta 57
3 microfoni AKG 451
1 AKG Big Drum Set (1 D112, 4 C418, 2 C1000)
6 Direct Box BSS AR133
15  aste microfoniche a giraffa
4 aste nane a giraffa
2 aste da tavolo

REGIA
Mixer Behringer X32

LUCI
12 canali di dimmer da 3,5 kw per canale da pannello, protocollo DMX R.Juliatt DigiTour
10  proiettori a fascio fisso, senza lente, tipo PAR 64
12  proiettori a fascio fisso, senza lente, tipo PAR 56
8  proiettori con lente piano convessa a fascio regolabile R.Juliat 306HPC
1 strobo
1 consolle luci 24 canali M.A. Light Commander LC12/2
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